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          Rotačné viskozimetre MYR VP 1000  

                                          Prenosný prístroj na stanovenie viskozity 

 

 

Prvý prenosný viskozimeter podľa metódy Brookfield.Prístroj je kombináciou prenosného prístroja,jednoduchej 

onsluhy a efektívnych rýchlych výsledkov v jednom prístroji.Na základe integrovaných batérií dokáže prístroj 

merať 24 až 30 hodín v nepretržitom moduse.Prístroj je pomocou opčného stojana vhodný aj v 

laboratóriách.Týmto je z neho zariadenie pre všetky použitia.  

Na základe pevne nadstavených otáčok a vymeniteľných vretien má prístroj široký rozsah s plnou ochranou 

používaného vretena.  

 

Presnosť : +/- 2% celej škály zvoleného rozsahu 

Opakovateľnosť: +/- 1 % 

Zásobovanie energiou : 24 - 30 hodín bez prerušenia 

Hmotnosť : 1.150 g 

IP-Trieda: IP 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video zariadenia : https://vimeo.com/43732542  

 

https://vimeo.com/43732542
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Normy : 

 

ISO 2555 & ASTM (Brookfield-Methode) 

 

Súčasť dodávky :  

 

Prenosná taška, viskosimeter, ochrana vretena, kompletná sada vretien (R2-R7), 

montážne náradie, Alkalické batérie, kalibračný certifikát a návod na obsluhu 

 

 

 

Cenník prístrojov : 

 

Kat.číslo Popis Cena EUR bez DPH 

AD/ DV1020 Rotačný viskozimeter ,rýchlosť 20 ot.min-1,rozsah 200 – 200 000 mPas/cp 

Rozsah s dodatočným vretenom R1  50 – 500 mPas/cp 

Na vyžiadanie 

AD/ DV1030 Rotačný viskozimeter ,rýchlosť 30 ot.min-1,rozsah 130 – 133 000 mPas/cp 

Rozsah s dodatočným vretenom R1  33 – 333 mPas/cp 

Na vyžiadanie 

AD/ DV1050 Rotačný viskozimeter ,rýchlosť 50 ot.min-1,rozsah 80 – 80 000 mPas/cp 

Rozsah s dodatočným vretenom R1  20 – 200 mPas/cp 

Na vyžiadanie 

AD/ DV1060 Rotačný viskozimeter ,rýchlosť 60 ot.min-1,rozsah 66 – 66 600 mPas/cp 

Rozsah s dodatočným vretenom R1  20 – 200 mPas/cp 

Na vyžiadanie 

 

 

Cenník príslušenstva : 

 

Kat.číslo Popis Cena EUR bez DPH 

AD/ VM007 Dodatočné vreteno R1 Na vyžiadanie 

AD/ VP001 Stojan pre prenosný viskozimeter MYR VP 1000 Na vyžiadanie 

AD/ VP002 Nabíjačka batérií 230 V 50.0581/SB Na vyžiadanie 

AD/ VP003 Nabíjateľné batérie 1,2 V/2500 mAh (4 ks) Na vyžiadanie 

AD/ VM051 Stojan na vretená Na vyžiadanie 

AD/CAL-002 Kalibračný olej 600 ml (silikón) Na vyžiadanie 

 
Dodacie podmienky     : ceny vrátane dopravy k zákazníkovi 
 
Platba                             : 21 dní od dátumu fakturácie resp. podľa dohody 
 
Dodacia lehota              : 3  - 4 týždne od záväznej objednávky 
 
Záruka                             : 24 mesiacov od dátumu odovzdania 
 
Servis                               : zabezpečuje AD-Chémia s.r.o. 
 
Kalibrácia                        : zabezpečuje AD-Chémia s.r.o. cez kalibračné laboratórium 
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