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Surfix® Easy X – technické informácie & cenník 2025 
 
Surfix® Easy I s integrovanou (zabudovanou) sondou 
 
Kat.číslo Popis Cena € bez DPH Poznámka  
10544 Surfix easy X I-FN 780,- €  
10545 Surfix easy X I-F 630,- €  
Surfix® Easy I s integrovanou sondou na kábliku 
 
10733 Surfix easy X E-FN 875,- €  
10732 Surfix easy X E-F 725,- €  
 
Súčasť dodávky : 
 

- prístroj Surfix Easy (podľa typu) 
- Fe a NFe nulovacia platnička 
- batérie 
- prenosný kufrík 
- 1 kalibračná fólia 
- návod na obsluhu 
- certifikát výrobcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

   Nameraná hodnota 

     Merací modus 

    Jednotky μm/mm  

   Štatistické hodnoty 

    Zapnúť/vypnúť 

   Nulovanie/štatistika 

  Integrovaná sonda 

           Menu prístroja 
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Technická špecifikácia Surfix- Easy: 

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov 
- pevná duálna FN alebo jednoduchá F sonda 
- jednoduchá online štatistika na displeji 
- batériové napájanie (2 x Micro AAA)  

 

Model Integrovaná sonda alebo externá zabudovaná sonda 

Merací rozsah železo/oceľ 0 - 3500 µm 

Merací rozsah železo/oceľ  
a nemagnetické kovy (Al,Cu...) 

0 - 3000 µm 

Odchýľka merania ± 2 µm alebo 2 % z nameranej hodnoty (platí vyššia hodnota) 

Rozlíšenie 0 - 1.000 µm: 1 µm / 1.000 - 2.500 µm: 2 µm / 2.500 - 3.500 
µm: 5 µm 

Ukončenie sondy- hrot z karbidu • 

Kalibrácia Pracovná kalibrácia,nastavenie nuly  

Štatistika Stredná hodnota (priemer),štandardná odchýľka,minimálna 
a maximálny hodnota   

Displej 4-číslicový, alfanumerický,výška 8 mm 

Prevádzková teplota 0° C do + 50 °C 

Teplota povrchu –15 °C do + 60 °C 

Rozmery prístroja 110 mm x 50 mm x 25 mm 

Rozmery sondy I-Model: 
Integrovaná 
 
E-Model:  
24 mm x 45 mm 

Hmotnosť I-Model: 
90 g vrát. batérií 
 
E-Model: 
140 g vrát. batérií 

Trieda ochrany IP 52 (Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode) 

Normy DIN, ISO, ASTM, BS 

Záruka 2 roky 
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Hraničné hodnoty 

 
Najmenší polomer zakrivenia konvexných povrchov: 5 mm 
Najmenší polomer zakrivenia konkávnych povrchov: 50 mm 
Najnižšia pracovná výška: Surfix easy I: 125mm 

 
Surfix easy E: 50mm 

Najmenší meraný povrch: 10 x 10 mm 
Minimálna potrebná hrúbka substrátu – F: 0,5 mm 
Minimálna potrebná hrúbka substrátu – N: 50 µm 
 

 

  Surfix Easy X - I 

  Surfix Easy X - E 


